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SPECIFICATIONS 

Calibre : .22 L R. 

Fonctronnennent ; semi-automatique, par masse 
reculante, (Blow-back). 

Canon : • longueur : 559 mm • nombre de 
rayures : 6 • pas et direction : 400 mm ^ 
droite. 

Organes de visee : hausse reglable, rabat- 
table, guidon avec grain. 

Magasin : • type ; tubulaire dans la crosse 
• contenance : 1 1 cartouches. 

Crosse : pistolet en noyen quadriilee. 
Garde-main l en noyer, quadrille 
Longueur totale ; 1.006 mm. 

Folds : ^ 2,280 kg. 

Finition : grade I. poli bronze, bois vernis 
briifant fegere gravure. 

MONTAGE DU CANON 

Saisir fe canon de la main droite (le garde* 
main dirige vers la droite) et la carcasse de 
la main gauche (le verrou dirige vers le 
haut). 

Tirer le verrou en arriere au moyen du pouce, 
Faire penetrer le canon a fond dans la car- 
casse, puis le faire pivoter vers la gauche, 
aussi loin aue possible. Replacer le fixateur 
du canon [5, fig. 1) dans sa position normale. 

REGLAGE DE LA FIXATION DU CANON 

Un reglage de la bague d'appui du canon ne 
sera necessaire que si, pour avoir demonte 
trop souvent, il n'est plus absolument fixe 
dans la carcasse. Pour cela, il suffit, apres 
avoir sdpare le canon de la carcasse, d’agir 
a I'aide du pouce sur la bague moletee situee 
a I'arriere du canon (6, fig. 1] en la fatsant 
pivoter dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre (le canon etant dirige vers 



Tavant) d'une ou de piusieurs divisions. 
Apres avoir remont6 (e canon sur la car- 
casse, proceder a des essais pour verifier 
si le reglage est sufflsant. S'il ne Test pas, 
faire pivoter d'une division supplementaire. 

MANIEMENT 

REMPLIR LE MAGASIN 

Tourner d'un quart de tour, indifferemment 
vers la gauche ou vers la droite, Tanneau de 
la manette du magasin, qui est loge dans 
I'evidement de la face posterieure de la 
crosse (1, fig, 1), la goupjlle de !a manette 
se presente ainsl en face des ouvertures de 
I'arretoir du tube. Retirer le tube-magasln 
jusqu'a ce qu'il bute contre les griffes de 
Tarretoir (veiller, pendant cette manoeuvre, 
a maintenEr I'anneau dans la meme position, 
c'est-a-drre a la verticale). Introduire les car- 
touches dans le magasin (la balle en avant, 
bien entendu) par I'orifice pratique dans Ea 
face droite de la crosse (2, fig. 1). Repousser 
ensuite le tube-magasin a fond vers Tavanf et 
remettre I'anneau dans sa position normale de 
fermeture (le faire pivoter d’un quart de tour 
vers la droite ou vers Ea gauche). 

Figure 1 

1. Manette du magasin. 

2. Orifice d'introduction des cartouches. 

3. SOrete. 

4. Verrou. 

5. Fixateur du canon. 

6. Bague de reglage du canon. 



ARMER LA CARABINE 

Le magasin etant rempli, tirer, de Tindex, le 
verrou a fond vers I'arriere et le lacher ; 

I arms est prete a tirer. Pour les coups 
suivants, cette operation se fait automati- 
quement sous Taction du recul, 

DECHARGER LE MAGASIN 

De I'index de la main droite, tirer le verrou 
(4, fig. 1) vers I'arriere, tandis que la main 
gauche, placee sous la fenetre d'ejection, 
recueillera la cartouche ainsE ejectee. Ce 
mouvement devra etre repete autant de fois 
qu'il y a de cartouches dans le magasin. 
Cette fagon de proceder donne la certitude 
qu’aucune cartouche n'est restee dans le 
canon. Si Ton desire enlever le tube-magasin 
(mais ceci n'est pas necessaire pour retirer 
Ees cartouches), tourner I’anneau de la ma* 
nette d’un quart de tour vers la droite ou 
vers la gauche et retirer le tube d'environ 
un centimetre. Ramener ensuite la manette 
dans sa position premiere et tirer le tube 
hors de Ea crosse. 

SURETE 

Pour mettre la sClrete de I'arme, pousser a 
fond de gauche a droite, le bouton moiety 
(3, fig. 1) qui est encastre dans [e pontet de 
la sous-garde. Sur demande speciale, la 
carabine peut etre equipee d'une surete pour 
tireur gaucher. Dans ce cas, Ea mise de la 
surete s'effectue en poussant le bouton mo- 
lete vers la gauche. 





MUNITIONS 

Les cartouches devront etre judicieusement 
choisies, car i\ en existe qui sont irregulferes 
et defectueuses sous dtvers rapports. Afin 
de permettre aux tireurs d'obtenir de !eur 
arme un rendemsnt irreprochable, nous leur 
recommandons de sen teoEr aux grancfes 
marques connues et de donner la preference 
aux cartouches presentant les caracteristr- 
ques suivantes : poudre sans fumee, amorce 
anticorrosive, balie graissee, evitant I'em- 
plombage du canon. 

II est inutile de rappeler que la munition .22 
Long Rifle est dangereuse jusqu'^ 1.500 
metres. 

Pour la France uniquement, cette carabine 
est executee en calibre ,22 Short pour ['usage 
exclusif des cartouches .22 Short. 

CARTOUCHES 

A GRANDE VITESSE fNITIALE 

La carabine Long Rifle peut tirer, sans danger 
et sans prejudice pour son bon fonctionne- 
ment, les cartouches ,22 L. R. a grande 
Vitesse inrtiale (High Velocity, Hi Speed, 
Super Speed, etc,]. 

HAUSSE 



fl y a lieu de noter que la quatite des muni- 
tions a une influence marquee sur fa tra- 
Jectoire. Les indications que nous donnons 




dotvent uniquement servir de guide et nous 
conseillons a Tusager d’effectuer un tir 
d'essai au moyen de cartouches qu'il utilise 
couramment. L'arme est reglee pour, une 
munition et dans des conditions de tir bien 
definies. Si le tireur constate que, dans son 
cas. il y a lieu de modifier le reglage de la 
hausse pour ramener 3e point d'impact au 
point vise, il devra proceder comme suit ; 




— Aprs© avoir rabattu la hausse, debloquer 
les vis de calage (fig, 2). en les tournant 
dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre, Un quart de tour suffit genera^ 
fement 

— Depiacer vers le bas, suivant la correc- 
tion a effectuer, le cran de mire cou- 
lissant. Ceci peut s'effectuer la hausse 
rabattue ou relevee, 

— ■ On repere Rmportance du depiacement 
se referant a Ja graduation, L'intervalle 
entre deux traits consecutifs est de 0,50 
mm, ce qui correspond a un deplacement 
de tir de 5 ou 6 cm a 50 metres. On re- 
montera fe tir en deplagant le cran de 
mire coulissant vers le haut et inverse- 
ment, vers le bas, pour abaisser le tir. 

— Rebloquer les vis de calage, la hausse 
etant rabattue, en tournant, cette foia, 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 



DEMONTAGE 

DEMONTAGE DU CANON 

Avancer le fixateur du canon (5. fig. 1] 
(bouton molete situe a la base du garde-main] 
dans I'encoche amenagee a cet effet et qui 
se trouve en face de la manette du verrou. 
Saisir la carcasse a pleine main et, au moyen 
du pouce, retirer le verrou de 6 a 7 milli- 
metres afin de liberer I'extracteur, Faire en- 
suite tourner le canon d'un quart de tour vers 
la droite et le retirer (fig. 4), 




DEMONTAGE DU MECANISME 

Apres avoir enfeve le canon, tirer !e verrou 
vers I'arrlere. Pousser la sous-garde vers 
favant et degager le tout, Le demontage 
des autres pieces est rarement necessaire 
(fig. 5). 

DEMONTAGE DES PIECES 
DE FERMETURE ET DE PERCUSSION 

Si Ton veut neanmoins entreprendre un de- 
montage plus complet, il faudra proceder 
comme suit ; 

Presser la detente pour liberer le percuteur, 
retirer le verrou de quelques millimetres vers 
I'arriere, le soulevcr hors de la sous-garde 
et le laisser revenir doucement en avant 

(fig. 6], 



Placer la main au-dessus de la partle supe- 
rieure pour eviter que les ressorts ne 
s’echappent 

Pour enlever I'extracteur, chasser de son 
logement: la gouptlle de la boite du ressort 
de I'extracteur et pousser I'extracteur vers 
le bas, tout en maintenant en place le boitier 
du ressort d'extracteur. 

Laisser a un armurler le soin des demontages 
plus pousses que ceux explicites dans la 
p re sente notice. 




REMONTAGE 

REMONTAGE DES PIECES 
DE FERMETURE ET DE PERCUSSION 

Remonter I'extracteur sur te verrou ; replacer 
le percuteur dans son logement avec le 
ressort et replacer le verrou dans la sous- 
garde. Replacer le ressort de recul avec sa 
tige, pousser le ressort dans son logement 
au moyen du guide-ressort (fig. 7). Adapter 
la ralnure arriere du gulde-ressort sur le nez 
prevu a droite de la sous- garde (fig. B]. 




REMONTAGE OU MECANISME 

Replacer rextremite anterieure de la sous- 
garde avec le verrou dans la carcasse, pous- 
ser !a sous-garde vers I'avant d'environ 20 
millimetres, appuyer ensuite sur fa partle 
posterieure et, en retirant la manette du 
verrou en arriere, laisser ia sous-garde reve- 
nir en place sous la pression des ressorts. 

ENTRETIEN 

NETTOYAGE 

Nettoyer et graisser le canon au Legla Spray 
immedlatement apres le tir, en procedant par 
la chambre et non par la bouehe. Veiller a 
ce que le verrou fonctionne librement et, a 
cet effet le demonter pour le nettoyer de 
temps en temps. Enlever, au moyen d'une 
pointe de canif. les residus de graisse et de 
poudre non comburee quE se trouveralent 
eventuellement agglutEnes, soit dans fes rai- 
nures du sommet du verrou, soit a la partie 
anterieure de celui-ci ou dans I'orifice avant 
du magasin. Apres cette operation, vaporiser 
du Legla Spray et au besoln etancher J'exces 
au moyen d'un chiffon. Vaporiser du Legla 
Spray sur Textracteur ainsi que le guide- 
cartouche et veiller ^ ce que ce dernier soit 
bien propre. Si, apres un long usage de 
I'arme, i'extracteur venait a se caler, il fau- 
drait I’enlever et le nettoyer soigneusement. 
Vaporiser du Legia Spray dans le tube-maga- 
sin et veiller a la proprete des filets-rainures 
d^assemblage du canon a ia carcasse. 

PROPRETE DE LA CHAMBRE 

L'extremite postdrieure du canon dtant trem- 
p6e, la chambre ne peut se brOler au tir. 
Toutefois, elle n'est pas inattaquabte par la 
rouiife ; II faudra done veiller soigneusement 
a son entretien. Quand on utilise des cartou- 
ches non graissees, il se forme parfols sur 
la tranche du canon, autour de la chambre, 
un depot sollde de residus de poudre non 
comburee. Cette maniere attaque tres vite 
le metal et il faudra Tenlever soigneusement. 






PIECES CONSTITUTIVES 

1 Canon 

2 Guidon 

3 Hausse 

4 Vis d'obturation 

5 Bague d'appui du canon 

6 Bague de reglage du canon 

7 Fixateur du canon 

8 Guide-ressort du fixateur de canon 

9 Ressort du fixateur de canon 

10 Bouton d'indexage de la bague de 
reglage 

If Ressort du bouton d'indexage 
T2 Fcrou de la vis de fixation du 
garde-main 

13 Garde-main 

14 Rosette du garde-main 

15 Vis de fixation du garde-main 

16 Carcaese 

17 Guide cartouche 

18 Ressort du guide cartouche 

19 ArretoEr de cartouche 

20 Verrou 

21 Extracteur 

22 Ressort d'extracteur 

23 Boite du ressort d'extracteur 

24 Goupille de la boite du ressort 
d'extracteur 

25 Ressort de recul 

26 Guide ressort de recul 

27 Percuteur 

28 Ressort du percuteur 

29 Guide ressort du percuteur 

30 Sous-garde 

31 Detente 

32 Ressort de detente 

33 Goupille-axe de ddtente 

34 G^chette 

35 Ressort de gachette 

36 Goupilie-butee du ressort de gichette 

37 Goupille-axe de gachette 

38 SOrete 

39 Guide ressort de surete 

40 Ressort de surete 

41 Separateur 

42 Axe du s4parateur 



43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 



Tube recepteur de magasin 

Rortdelle de reglage de I'ecrou de 

fixation de la crosse 

Ecrou de fixation de la crosse 

Arretoir du magasin 

Tube magasin 

Ressort du transporteur 

Transporteur flexible 

Bout avant du transporteur 

Bout arriere du transporteur 

Manette du magasin 

Goupille d’arret du magasin 

Crosse 

Plaque de couche 

Via de plaque de couche (2 pieces) 
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